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Montageanleitung  Klapptischgestelle TG 5

Diese Montageanleitung gilt für das 
Klapptischgestell TG5 (siehe Bild rechts).

Für die Montage der Tischgestelle 
benötigen Sie: Massband, Wasserwage, 
Akuschrauber und  Befestigungsmaterial.  

Bei der Montage sollten Sie wie folgt 
vorgehen:

Richten Sie  das Tischgestell mittig auf 
der Unterseite Ihrer Tischplatte aus.  Die 
Abstände von den Rändern  richten sich 
nach der Größe der Tischplatte.

Die Stapelböcke müssen den gleichen 
Abstand von der Tischkante der 
Stirnseite haben, damit das Gestell nicht 
schräg montiert wird.

Schrauben Sie jetzt  das Gestell zuerst 
an den Stapeböcken fest.
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Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
Unsere Kontaktdaten finden Sie unter www.pemora.de

Verbinden Sie den Bügel des 
Klappgestells mit dem 
Schnappverschluß. Der Bügel muss in 
der hintersten Position einrasten.

Richten Sie nun das Gestell mit der 
Wasserwaage senkrecht aus.

Das senkrecht ausgerichtete Gestell 
schrauben Sie jetzt fest.  

Die Montage des ersten Gestells ist jetzt 
abgeschlossen. Sie können mit dem 
zweiten Gestell beginnen.

!Montagebilder können von dem Modell abweichen!


