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Die Montage beginnt, indem Sie den Sitz mit dem Gestell 
verbinden. Die Schrauben führen Sie durch die vorbereiteten
Öffnungen im Gestell in die Vorbohrungen auf der Unterseite des 
Sitzes. Beginnen Sie bei der Montage mit der vorderen Schraube 
auf der einen, dann auf der anderen Seite des Sitzes (siehe 
Abb.1).
Tipp: Um die Montage des Sitzes zu erleichtern, sollten Sie den 
Sitz auf einen Tisch legen und dann das Gestell auf dem Sitz 
ausrichten.

Jetzt befestigen Sie die Rückenlehne und benutzen dabei die 
Öffnungen im Gestell. (siehe Abb. 3)

Achten Sie darauf das alle vier Bohrungen im Gestell 
mittig zum Rücken sind und das der Rücken in den 
Aussparungen am Gestell aufliegt.

Befestigen Sie den Rücken zuerst an den beiden oberen 
Bohrungen und dann an den beiden unteren Bohrungen.
Der Rücken ist fertig montiert, fahren Sie mit den Armlehnen 

Montageanleitung für den Schwingstuhl/ Freischwinger 
JENA AL

Der Schwingstuhl JENA AL ist jetzt einsatzbereit. Wir wünschen 
Ihnen viel Freude mit diesem Stuhl.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
Unsere Kontaktdaten finden Sie unter www.pemora.de.

Bitte beachten: Die Sitzfläche bei dem Modell JENA AL wird auch beim Modell JENA ohne Armlehnen 
verwendet. Die Vorbohrungen im hinteren Bereich beachten Sie bitte deshalb nicht!

Richten Sie jetzt die Armauflagen gerade aus und schrauben 
Sie diese fest. Auch hier sind im Holz keine Vorbohrungen
vorgesehen (siehe Abb. 4).

Jetzt fehlt noch die Befestigung der Bodengleiter und der 
Zierkappen am Ende der Armlehnen, die Sie in die dafür 
vorgesehenen Öffnungen im Gestell einführen. (siehe Abb. 5)

Nun befestigen Sie die beiden hinteren Schrauben wie folgt:
Messen Sie den Abstand von Gestell zur Außenkante des 
Sitzes. Dieser sollte 2,5cm betragen. (siehe Abb. 2)
Dabei müssen Sie das Gestell etwas in das richtige Maß ziehen.
Jetzt schrauben Sie erst die eine Seite fest, anschließend die 
andere Seite.

Achtung! Für die hinteren Schrauben gibt es keine 
Vorbohrungen im Sitz

Der Sitz ist fertig montiert, fahren Sie mit dem Rücken fort.
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